ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA 


Esperamos que seu JS-Il corresponda ao esforço despendido 
em seu projeto e fabricação e venha servi-lo adequadamente 
por muitos anos. 

No caso da ocorrência de qualquer defeito, encaminhe o J5-Il 
com problema a um Posto de Assistência Técnica Autorizada 
Gradiente. O endereço e o telefone destes postos podem ser 
encontrados em anexo. Também em anexo, você encontrará 
um Certificado de Garantia e um Contrato de Assistência 
Técnica Gratuita. 

Durante o período coberto por esta garantia, todos os reparos 
necessários serão inteiramente gratuitos (material e mão-de- 
obra), respeitadas as condições expressas no certificado. As 
únicas despesas cobradas serão o frete e a embalagem 
quando ocorrerem. Durante o período de Garantia, consertos 
ou alterações efetuados fora dos Postos de 

Assistência Técnica Autorizada Gradiente. Estes postos são 
amparados pelo fabricante, dispondo de esquemas, manuais 
de serviço e peças originais de reposição. 

As eventuais dúvidas ou problemas referentes à assistência 
técnica deverão ser encaminhados a 

Gradiente Eletrônica S/A. 

Divisão Nacional de Serviços 

Caixa Postal 30.318 - São Paulo - SP 





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 


Conexão k m e vídeo-jogos ATARI 











| e microcomputador MSX 
Dimensões (AxLxP) à (153x80x 140) mm 
Peso 210g 
Conector padrão ATARI/MSX 


Projeto e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
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IMPORTANTE 


Antes de ligar o seu JS-Il, recomendamos a leitura cuidadosa e 
completa deste manual de instruções. | 
Além do maior aproveitamento de todos os seus recursos, você 
estará também, assegurando uma operação correta e livre de 
defeitos. 

Danos causados por operações inadequadas ou contrárias às 


normas de segurança contidas neste manual, não são cobertos 


pela garantia. 


INTRODUÇÃO 





Em reconhecimento à confiança concedida aos nossos produtos, 


a Gradiente leva até você, mais uma novidade: o joystick JS-I. 


CARACTERÍSTICAS E RECURSOS 


PPS BBDO a EP H IDR ER RR ER SIGA TS STUART ND UR o E TR 

X Dispositivo digital com dois disparadores de atuação 
independente. 

* Ventosas para fixação, facilitando o seu manejo. 

* Retorno automático da manopla à sua posição central. 

*x Cabo com conector padrão ATARI/MSX. 

* Oito direções de movimento. 


RECOMENDAÇÕES GERAIS 





X Fixe sobre uma superfície lisa através das ventosas. 
* Para retirá-lo, puxe-o devagar, segurando pela base 
do joystick. 





CONTROLES E FUNÇÕES | 





x Não force a manopla, pois poderá provocar danos 
ao seu joystick. 

* Evite colocá-lo diretamente sob raios solares. Não o coloque 
próximo a fontes de irradiação de calor. 

* Não utilize benzina, thinner ou álcool para limpá-lo, pois 
poderão causar danos ao seu acabamento. 

Limpe-o com um pano levemente umedecido em água. 

X Todos os reparos devem ser efetuados por pessoal autorizado. 
Em caso de necessidade de manutenção, entre em contato 
com o Posto de Assistência Técnica que lhe seja mais 

' conveniente. Lembre-se: durante o período de garantia, 
consertos ou alterações feitos fora dos Postos de Assistência 
Técnica Autorizada (ver relação, em anexo), cancelam 
totalmente nossas responsabilidades. 





CABO CONECTOR 
| 






BOTÃO DE DISPARO 1 $ 


VENTOSAS | 





DIAGRAMA DE CONEXÃO 


F 








Tomadas 





Tomadas 


. “CA 
Ligue-o ao console — EE 
do vídeo-jogo ATARI 
OU GO Seu 


microcomputador. 





UTILIZAÇÃO 


* Para iniciar qualquer jogo, proceda de acordo com as 
instruções que o acompanham. 


* Movimente a manopla 
conforme a necessidade 
“do jogo. À figura ao 
lado mostra as 
direções possíveis de 
movimentação da 
manopla. 





